
 

 
CENTRE DE SERVICE / BANC D’ESSAIS 

APRIA, FACIAL et ESCAPE-PREMAIRE-CADET MSA 
	

 
5205, J. Armand Bombardier, Longueuil, Québec, Canada  J3Z 1G4 
Tél. : 450-651-2240  I Sans frais : 1 800-469-1963  I Télec. : (450) 651-1970  I www.areo-feu.com 

 

 

OFFRE DE SERVICE BANC D’ESSAIS 
 

 
Chers clients, chères clientes, 
 
Conformément aux normes en vigueur, vous devez entretenir, inspecter, calibrer et vérifier le 
fonctionnement d’un APRIA, annuellement, avant de le mettre en service et après une réparation. 
 
Notre équipe de techniciens spécialisés, certifiés MSA Care prendra soin de vos équipements, vous 
fournira un rapport complet et répondra à toutes vos questions quant au fonctionnement et à l'entretien 
de vos APRIA. 
 
Nos techniciens procèdent également aux remplacements de pièces, aux ajustements, 
aux mises à niveau et aux réparations, soit dans nos ateliers ou directement chez nos 
clients. Nous sommes en mesure d’honorer la garantie MSA. 
 
 
L’OFFRE DE SERVICE DE BANC D’ESSAIS INCLUT : 
 

 
 

e fa Appareil de protection respiratoire, marque MSA  
Inspection visuelle esthétique (Nettoyage / ajustement au besoin) 
Régulateur (2e stage) 

o Inspection / nettoyage / lubrification des composantes internes 
§ Diaphragme, Filtre CBRN, Module dérivation (joints d’étanchéités) 

o Pression 1ère inspiration 
o Résistance respiratoire à débit régulier (40 l/min) et maximal (102 l/min) 
o Débit du module de dérivation en mode pleine demande 

Séquence d’activation des modules et alarmes 
Réducteur de pression (1er stage) 
Précision / Concordance des manomètres du module de contrôle 

o Analogiques / Numériques 
o Réactivité / Précision des témoins lumineux affichage tête haute (HUD) 
o Alarmes de basse pression mécanique & électronique 

§ Cloche / Signaux lumineux 
Test d’étanchéité complet (Solution savonneuse) 
Vérification des versions logiciels internes et mises à jour MSA (G1) 
Programmation (sur demande) via clés RFID (G1) 

 

Les exigences minimales pour réaliser les bancs d’essais sur les APRIA progressent parallèlement à l’évolution technologique des 
équipements nécessaires aux bancs d’essais (Bench Test). En 2002, la norme NFPA-1852, Entretien et réparations sélectifs des 
appareils de protection respiratoire autonome à circuit ouvert fût instaurée. En référence à cette norme, l’utilisation d’équipements 
d’essais dynamiques, dont le PosiChek3 est devenu obligatoire. 
 
Pour plus d’informations, contactez : 
Guillaume Morneau, Coordonateur du service léger 
450 651-2240, ext. 205 

e fa Partie faciale, marque MSA  
Inspection visuelle esthétique (Nettoyage au besoin) 
Détection de fuite au niveau du masque (Leak test) 
Pression d’ouverture de la valve d’expiration 
Pression statique constante au masque 


